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Bilderfassung des entfernten Zahnbelags 

Funktion 

 
Hierzu werden Zahnproben mit Zahnbelag 
hergestellt (siehe  Trocknung von künstlichem 
Zahnbelag). Bevor die Proben geputzt werden wird 
der Ausgangszustand der Proben gemessen. Auf 
Grund der Ergebnisse findet eine Vorauswahl der 
Proben statt. Die Proben werden im Anschluss in der 
Bürstmaschine (siehe Produkt Bürstmaschine) 
geputzt. Danach wird die Entfernung des Zahnbelags 
ausgewertet und auf den Ausgangzustand normiert. 
 
 
Die Software ermöglicht die Erfassung und 
Berechnung des Zahnbelags, das Teachen des 
Systems, Festlegen von Schwellwerten. Nach 
Abschluss der Untersuchung werden die Bilder und 
das berechnete Ergebnis abgespeichert. Die Eingabe 
von produktspezifischen Daten (Produkt, Charge, 
Zusammensetzung, Untersuchungsgrund, etc.) und 
Daten zur Prüfung (Prüfer, Datum, Ort, etc.) 
ermöglicht eine dokumentierte und nachvollziehbare 
Untersuchung. 
Die funktionale Struktur der Software ermöglicht 
eine einfache Bedienung. 

 

 

 Spezifikation 

Abmessungen (B,T,H) ca. 250, 200, 300 mm 
Gewicht   10 kg 
Stromversorgung   115/230 (50/60 Hz)  
 

 Bestellinformationen 

Grundgerät integrierten Touchpanel 313-010 
Grundgerät mit externem PC  313-020  

Lieferumfang 

1    Grundgerät 
1    Betriebsanleitung 
1    Netzkabel CEE 16A (5 m)  

  Lieferbedingung: EXW 
Lieferzeit: nach Vereinbarung 

 

Kontakt 

JWE GmbH 
Tel. 06173 3948596 
Fax 032 22 1455 209 
Email info@jw-e.net 
Web www.jw-e.net 
 
Technische Änderungen vorbehalten. 
Die Abbildungen können von den tatsächlichen Geräten abweichen. 
Alle Angaben sind unterverbindlich und freibleibend. 

 


