
 JWE GmbH 

Filmdickenmessgerät für polymerbasierende Restaurationsmaterialien  und 

Wasserhärtende Zemente 

 

Funktion 

Bei dieser Prüfung wird die Filmdicke von 
polymerbasierende Restaurationsmaterialien oder 
Wasserhärtende Zemente ermittelt. Dazu  wird eine 
Probe zwischen 2 Glasplatten gefüllt und mit einem 
Gewicht eine definierte Zeit belastet. Ermittelt wir 
die Differenz der Dicke der Glasscheiben vor dem 
Befüllen und nach dem Belasten der Probe. Die 
Prüfeinrichtung ermöglicht das Aufbringen der Last 
ohne Torsion der Glasscheiben.  
 

 Spezifikation 

Abmessungen (B,T,H) ca. 250,200,250 mm 
Gewicht   150 N 
Genauigkeit   0,001 mm 
 

 Bestellinformationen 

Filmdickenmessgerät   425-010 
Glasplatten D= 16 mm   425-020 
 

 Lieferumfang 

1Filmdickenprüfgerät 
1 Mikrometerschraube  
4 Glasplatten D16 
1 Lagestabilisator 
1Betriebsanleitung 
 

Lieferbedingung 

EXW 
Lieferzeit: nach Vereinbarung 
 

Kontakt 

JWE GmbH 
Tel. 06173 3948596 
Fax 032 22 1455 209 
Email info@jw-e.net 
Web www.jw-e.net 
 
 
 
 
 
Technische Änderungen vorbehalten. 
Die Abbildungen können von den tatsächlichen Geräten abweichen. 
Alle Angaben sind unterverbindlich und freibleibend. 

 

 


