
 JWE GmbH 

Prüfung der elastischen Rückstellung nach Verformung ISO 4823 14356 21563 auto 

 

Funktion 

Dieses Prüfmittel dient der automatisierten 
Messung der elastischen Rückstellung nach einer 
Verformung von Elastomeren Abformmassen und 
Dubliermassen. 
Prüfkräfte und Einwirkzeit werden automatisch 
gesteuert. Die elastische Rückstellung nach 
Verformung K wird automatisch gemessen, 
berechnet und über ein Display angezeigt. 
Die Prüfparameter können über die 
Eingabetastatur verändert werden. 

Spezifikation 

Abmessungen (B,T,H) ca. 200, 300, 300 mm 
Gewicht   15 kg 
Stromversorgung  115/230 (50/60 Hz) 
 

Bestellinformationen 

Elastische Rückstellung auto  410-010 
Probeformen    410-050 

Zubehör 

Geschlitzte Form zur Herstellung der Probekörper 

 

Lieferbedingung 

EXW 
Lieferzeit: nach Vereinbarung 

Lieferumfang 

1 Grundgerät 
1 Netzkabel CEE 16A (5 m) 
1 Betriebsanleitung 

Technische Änderungen vorbehalten. 
Die Abbildungen können von den tatsächlichen Geräten abweichen. 
Alle Angaben sind unterverbindlich und freibleibend. 
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